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SISTEME DE OCHIRE PENTRU ARMA DE ASALT, PENTRU
UTILIZARE PE TIMP DE ZI

* Luneta de ochire 3x25 S si aparat de ochire tip reflex vizor RD1 MICRO

montat pe suport lateral cu sina Picatinny la 45°
* Luneta de ochire 1x/4x32
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* Monocular ENOT 1x & Adaptor 4x
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SISTEME DE OCHIRE
PENTRU ARMA DE ASALT,
PENTRU UTILIZARE

PE TIMP DE ZI

LUNETA DE OCHIRE 3X25 S S| APARAT DE OCHIRE
TIP REFLEX VIZOR RD1 MICRO MONTAT PE
SUPORT LATERAL CU SINA PICATINNY LA 45°




SISTEME DE OCHIRE PENTRU ARMA DE ASALT, PENTRU UTILIZARE PE TIMP DE ZI CATALOG PRODUSE MILITARE IOR

LUNETA DE OCHIRE
3X25S

S1 APARAT DE OCHIRE TIP REFLEX VIZOR RD1 MICRO
MONTAT PE SUPORT LATERAL CU SINA PICATINNY LA 45°

LUNETA DE OCHIRE 3x25 S RD1 MICRO

Grosisment 3x Grosisment Tx

Diametrul obiectivului 25 mm Obiectiv 24x17 mm

Camp vizual unghiular 6° Punct de ochire 3 MOA

liniar 10,5m/100m Curse de reglajin inaltime +30 MOA

Diametrul pupilei de iesire 8,3 mm directie +30 MOA

Departarea pupilei de iesire 72mm Paralaxa 2MOA, de la 10m pana la 100m

Reglaj dioptric + 3 dpt Sistem de prindere incorporat compatibil cu sina Picatinny

Curse de reglajin inaltime +10 mrad SUANAG g

directie +10 mrad Baterie 3Vcce BR 2032

Valoarea unui click 0,1 mrad 2o 809

Corectia paralaxei pentru 100m

Reticul MRAD cu scala stadimetrica

Sistem de ilumininare digital

Baterie 3Vcc BR 2032

Sistem de prindere incorporat compatibil cu sina Picatinny

STANAG 4694 Sistemul de ochire RD1 MICRO face parte din categoria
Lungime 146 mm ' aparatelor pentru ochirea rapida a tintelor din céampul tactic.
; Deoarece nu introduce o marire suplimentara, permite

Masa 38049 - . . . . o
efectuarea ochirii cu ambii ochi deschisi, ceea ce faciliteaza
observarea tintelor in cdmpul tactic. Ochirea se realizeaza

Luneta de ochire 3x25 S este destinata observarii tintelor din mentinand punctul luminos pe tinta indiferent de pozitia
campul tactic si luarii cu precizie a liniei de ochire. acestuia pe ecranul de vizare.




LUNETA
DE OCHIRE
1X/4X32

Luneta 1x/4x32 este o luneta
cu doua grosismente 1x si 4x,
destinata observarii tintelor
din cadmpul tactic si luarii cu
precizie a liniei de ochire. La
grosismentul 1x ochirea se
poate realiza cu ambii ochi
deschisi.

———
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LUNETA DE OCHIRE 1x/4x32

LUNETA DE OCHIRE 1x/6x30

Grosisment 1x/ 4x
Diametrul obiectivului 32 mm
Caémp vizual unghiular i 24°...6,5°
liniar 43,5...11,4m/100m
Departarea pupilei de iesire 85 mm
Curse dereglajin : inaltime + 10 mrad
directie + 7,5 mrad
Valoarea unui click 0,1 mrad

Grosisment 1x/6x
Diametrul obiectivului 30 mm
Camp vizual unghiular § 17°...4°
liniar 30...7m/100m
Departarea pupilei de iesire 85 mm
Curse de reglajin i inaltime + 7,5 mrad
directie + 7,5 mrad
Valoarea unui click 0,1 mrad

Corectia paralaxei

pentru 100m

Corectia paralaxei

pentru 100m

Reglaj dioptric

+ 3 dpt

Reglaj dioptric

+ 3 dpt

Diametrul tubului

35 mm

Diametrul tubului

30 mm

Reticul tip MP8T2 cu punct central iluminat
Baterie 3Vce BR 2032

Lungime 185 mm

Masa 770 g

Reticul tip MP8T4 iluminat
Baterie 3Vce BR 2032
Lungime 215 mm

Masa 7509

Sistem de prindere

compatibil cu sina Picatinny
STANAG 4694

Sistem de prindere

compatibil cu sina Picatinny
STANAG 4694

LUNETA
DE OCHIRE
1X/6X30

Luneta 1x/6x30 este o luneta
cu doua grosismente 1x si 6,
destinata observarii tintelor
din cadmpul tactic si luarii cu
precizie a liniei de ochire. La
grosismentul 1x ochirea se
poate realiza cu ambii ochi
deschisi.
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SISTEME DE OCHIRE PENTRU ARMA DE ASALT, PENTRU UTILIZARE PE TIMP DE ZI

REFLEX VIZOR RD 1X30

RD1 MICRO

Grosisment 1x

Diametrul obiectivului 30 mm

Curse de reglajin inaltime | 60 MOA
directie | 60 MOA

Valoarea unui click 1 MOA

Paralaxa + 1 MOA la 80m

Reticul punct luminos 3 MOA

Baterie 3Vce BR 2032

Trepte de iluminare 7 trepte pentru utilizarea pe timp de zi

1 treapta pentru utilizarea pe timp de noapte

Carcasa Al 6061 finisat negru mat
Lungime 67 mm
Masa 1709

Sistem de prindere incorporat i compatibil cu sina Picatinny STANAG 4694

Reflex vizorul RD 1x30 este un aparat de ochire de tip reflex, cu
grosisment 1x. Principiul de functionare consta in proiectarea
spre ochiul tragatorului a unui reticul (punct luminos) care nu
este perceput decéat de tragator, fiind nedetectabil dinspre tinta.
Ochirea se realizeaza prin suprapunerea reticulului pe tinta, cu
ambii ochi deschisi si prezinta avantajul ca este o ochire rapida
care se poate realiza din miscare.

CATALOG PRODUSE MILITARE IOR
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SISTEME DE OCHIRE PENTRU ARMA DE ASALT, PENTRU UTILIZARE PE TIMP DE ZI

SISTEM RD 1X30 & LMRV3X

SISTEM RD 1x30 &LMRV3x

RD 1x30 | LMRV3x
Grosisment | 1x | 3x
Diametrul obiectivului 30 mm 22 mm
Cémp vizual 7°
Departarea pupilei de iesire directie 40...60 mm
Curse de reglajin inaltime 60 MOA
directie 60 MOA
Centrare interna (pe doua directii) + 30 MOA
Valoarea unui click 1 MOA
Reglaj dioptric + 3 dpt
Reticul Red Dot 3 MOA
Baterie 3Vce BR 2032
Lungime 67 mm 115 mm
Masa 170 g 1509
Sistem de prindere incorporat, compatibil cu montura cu clip-on, compatibila
sind Picatinny STANAG 4694 : cu sind Picatinny STANAG 4694
(masa110g)

REFLEX VIZORUL RD 1X30 este un aparat de ochire de tip reflex, cu grosisment 1x.
Principiul de functionare consta in proiectarea spre ochiul tragatorului a unui reticul
(punct luminos) care nu este perceput decat de tragator, fiind nedetectabil dinspre
tinta. Ochirea se realizeaza prin suprapunerea reticulului pe tinta, cu ambii ochi deschisi
Si prezinta avantajul ca este o ochire rapida care se poate realiza din miscare.

LUNETA AUXILIARA DE OBSERVARE LMRYV 3X este un aparat optic de tip afocal, cu
rolul de a mari grosismentul sistemului de ochire. Luneta se monteaza pe sina Picatinny
de pe arma, in spatele reflex vizorului, prin intermediul unei monturi clip-on care permite
ca luneta sa poata fi introdusa sau scoasa rapid din calea de vizare, fara a fi demontata,
permitand astfel si ochirea directa prin reflex vizor.

Luneta auxiliara permite ca marca de ochire a reflex vizorului sa fie pozitionata in centrul
campului lunetei de observare.

CATALOG PRODUSE MILITARE IOR

RD 1x30 | LMRV3x

Grosisment | X | 3x
Diametrul obiectivului 32 mm 22 mm
Cémp vizual 7°
Departarea pupilei de iesire 40...60 mm
Curse de reglajin inaltime + 50 MOA

directie + 50 MOA
Centrare interna (pe doua directii) + 30 MOA
Valoarea unui click 2 MOA
Reglaj dioptric + 3 dpt
Reticul Red Dot 4AMOA
Baterie 3Vce CR2
Lungime 130 mm 115 mm
Masa 3509 1509
Sistem de prindere incorporat, compatibil cu montura cu clip-on,

sina Picatinny STANAG 4694 : compatibila cu sina Picatinny
STANAG 4694 (masa110g)

REFLEX VIZORUL RV- 4 este un aparat de ochire de tip reflex, cu grosisment 1x.
Principiul de functionare consta in proiectarea spre ochiul tragatorului a unui reticul
(punct luminos) care nu este perceput decat de tragator, fiind nedetectabil dinspre
tinta. Ochirea se realizeaza prin suprapunerea reticulului pe tinta, cu ambii ochi deschisi
Si prezinta avantajul ca este o ochire rapida care se poate realiza din miscare.

LUNETA AUXILIARA DE OBSERVARE LMRYV 3X este un aparat optic de tip afocal, cu
rolul de a mari grosismentul sistemului de ochire. Luneta se monteaza pe sina Picatinny
de pe arma, in spatele reflex vizorului, prin intermediul unei monturi clip-on care permite
ca luneta sa poata fi introdusa sau scoasa rapid din calea de vizare, fara a fi demontata,
permitand astfel si ochirea directa prin reflex vizor. Luneta auxiliara permite ca marca de
ochire a reflex vizorului sa fie pozitionata in centrul cAmpului lunetei de observare.

13



SISTEME DE OCHIRE
PENTRU ARMA DE ASALT,
PENTRU UTILIZARE

PE TIMP DE NOAPTE
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SISTEME DE OCHIRE PENTRU ARMA DE ASALT, PENTRU UTILIZARE PE TIMP DE NOAPTE

CATALOG PRODUSE MILITARE IOR

MONOCULAR ENOT 1X
CU ADAPTOR 4X

RD1 MICRO

Grosisment 4x

Cémp vizual 8°
Departarea pupilei de iesire min. 30 mm
Putere separatoare 5,5 Ip/mrad
Intensificator de imagine XR5 Photonis
Distanta de observare 15 m ... infinit
Reglaj dioptric + 4 dpt

Reticul

punct central iluminat

Alimentare

acumulator TAA/ 1,2V / 2700mAh
baterie 1TAA /3,6 V litiu

Dimensiuni de gabarit

230x65x120 mm

Masa 1050 g
Curse dereglajin inaltime | 40 MOA
directie i + 15 MOA

Ansamblul format din monocularul de vedere pe timp de
noapte ENOT 1x si un Adaptor cu grosisment 4x, este destinat
supravegherii cAmpului tactic si folosirii ca luneta de ochire,
montat pe arme de asalt.

17



SISTEME DE OCHIRE PENTRU ARMA DE ASALT, PENTRU UTILIZARE PE TIMP DE NOAPTE CATALOG PRODUSE MILITARE IOR

LUNETA DE OCHIRE 3X25 S
& APARAT TERMAL

LUNETA DE OCHIRE 1X/6X30
& APARAT TERMAL

Luneta 3x25 S Aparat termal Aparat termal
Grosisment 3x Grosisment 1x/6x
Rezolutie senzor 640x480 Rezolutie senzor 640x480
Domeniul spectral 7-14 pm Domeniul spectral 7-14pm
Marime pixel senzor 7 pm Marime pixel senzor 7 pm
Camp vizual 6° 10°x7° Camp vizual 17°...4° 10°x7°
Baterie 3 Vcc BR 2032 2x 3 Vcc CR 123 Baterie 3 Vcc BR 2032 2x3Vcc CR 123
Masa 380¢ 450 g Masa 750 g 450 g
Sistem de prindere incorporat compatibil montura cu clip-on, Sistem de prindere incorporat compatibil montura cu clip-on,
cu sina Picatinny STANAG 4694 : compatibila cu sina Picatinny cu sina Picatinny STANAG 4694 : compatibila cu sina Picatinny
STANAG 4694 STANAG 4694

Ansamblul format din luneta de ochire 3x25 S si aparatul termal asigura utilizatorului o

vizualizare avansata, fara realiniere la operarea pe timp de zi si pe timp de noapte.

Ansamblul format din luneta de ochire 1x/6x30 si aparatul termal este destinat
supravegherii campului tactic si folosirii pentru ochire pe timp de zi si de noapte,

montat pe arme de asalt.




SISTEME DE OCHIRE PENTRU ARMAMENT DE SPRIJIN,

PENTRU UTILIZARE PE TIMP DE NOAPTE @
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SISTEME DE OCHIRE
PENTRU ARMAMENT DE
SPRIJIN, PENTRU UTILIZARE

LON 3X & LON 4X

LON 3x & LON 4x

Grosisment | 3x | 4x
Diametrul obiectivului 53 mm 62 mm
Camp vizual 10,4° 90
Diametrul pupilei de iesire 8 mm 8 mm
Departarea pupilei de iesire min. 40 mm min. 30 mm
Distanta de observare (focusare) 15m ... infinit 10 m ... infinit
Curse de reglaj pe inadltime si directie : + 60 MOA + 45 MOA
Valoare click 1 MOA 2 MOA
Reglaj dioptric t 4 dpt t 4 dpt
Tip intensificator XD4 sau XR 5 Photonis
Rezolutie min. 3 Ip/mrad min. 5,7 Ip/mrad
Sursa de alimentare baterie TAA/ 3,6V Litiu sau

acumulator AA/1,2V/ 2700mAh
Masa 990¢g 1300g

Sistem de prindere incorporat

compatibil cu sina Picatinny STANAG 4694

DOMENIUL DE UTILIZARE

Lunetele de ochire pe timp de noapte, tip LON, sunt destinate utilizarii
pe timp de noapte pentru descoperirea, recunoasterea, identificarea
si ochirea tintelor in campul tactic. Se pot folosi in conditiile iluminarii
naturale a terenului de la bolta cereasca sau in spatii complet lipsite de

luming, folosind iluminator IR.
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SISTEME DE OCHIRE PENTRU ARMAMENT DE SPRIJIN, PENTRU UTILIZARE PE TIMP DE ZI

LUNETA DE
OCHIRE 1,5-8X26

LUNETA DE OCHIRE 1,5-8x26

Grosisment 1,5...8x
Diametrul obiectivului 26 mm
Céamp vizual unghiular ; 14°... 2945’
liniar 24,56 ...4,82m /100 m

Departarea pupilei de iesire 80...90 mm

Curse de reglajin : inaltime +50 MOA
directie + 25 MOA

Valoarea unui click 0,1 mrad

Corectia paralaxei pentru 100 m

Reglaj dioptric + 3 dpt

Diametrul tubului 35 mm

Reticul (FFP/MIL ; FFP/ tip bradut cu cerc si

BDC.308) punct central iluminat

Baterie 3Vce BR 2032

Lungime 235 mm

Masa 650 g

Sistem de prindere compatibil cu sina
Picatinny STANAG 4694

DOMENIUL DE UTILIZARE

Luneta de ochire 1,5-8x26 este un aparat de
observare si ochire pe timp de zi, destinat
montarii pe arme dotate cu sina Picatinny, care
executa misiuni de foc prin trageri directe asupra
tintelor fixe sau in miscare, la distante mici si
medii. Pentru varianta cu mecanism BDC.308,
pe tambur sunt indicate distantele pentru care
trebuie sa se realizeze corectia indicata in tabele
de tragere, in functie de calibru, incarcatura si
conditii atmosferice. Se asigura astfel rapiditate
in utilizare si cresterea preciziei de ochire.

=
LUNETA DE
OCHIRE 1-10X26

LUNETA DE OCHIRE 1-10x26

Grosisment 1...10x
Diametrul obiectivului 26 mm
Cémp vizual unghiular ; 16,6°...2°
liniar 29,2...35m/100m

Departarea pupilei de iesire 83...90 mm

Curse de reglajin : inaltime 120 MOA
directie + 50 MOA

Valoarea unui click 0,1 mrad

Corectia paralaxei pentru 100 m

Reglaj dioptric + 3 dpt

Diametrul tubului 35 mm

Reticul (FFP/MIL ; FFP/ tip bradut cu cerc si

BDC.308) punct central iluminat

Baterie 3Vce BR 2032

Lungime 289 mm

Masa 725¢g

Sistem de prindere compatibil cu sina
Picatinny STANAG 4694

DOMENIUL DE UTILIZARE

Luneta de ochire 1-10x26 este un aparat de
observare si ochire pe timp de zi, destinat
montarii pe arme dotate cu sina Picatinny, care
executa misiuni de foc prin trageri directe asupra
tintelor fixe sau in miscare, la distante mici si
medii care permite ochirea rapida cu ambii ochi
deschisi, la grosismentul 1x.

23



SISTEME DE OCHIRE
PENTRU ARMA DE INALTA
PRECIZIE, PENTRU
UTILIZARE PE TIMP DE ZI




26

SISTEME DE OCHIRE PENTRU ARMA DE INALTA PRECIZIE,
PENTRU UTILIZARE PE TIMP DE ZI

LUNETA DE OCHIRE

5-40X56

Grosisment 5...40x
Diametrul obiectivului 56 mm
Cémp vizual unghiular | 4,15°...0,51°
liniar 7,25...09m/100m
Departarea pupilei de iesire 85..95mm

Curse de reglajin i inaltime 125 MOA
directie +25 MOA

Valoarea unui click 0,1 mrad/a MOA / /s MOA

Corectia paralaxei 7 m...infinit

Reglaj dioptric + 3 dpt

Diametrul tubului 40 mm

Reticul (FFP/MIL; FFP/MOA) tip bradut cu punct central iluminat |
Baterie 3Vcc BR 2032 |
Lungime 397 mm

Masa 12509

Sistem de prindere compatibil cu sina Picatinny

STANAG 4694 (masa 215 g)

DOMENIUL DE UTILIZARE

Luneta de ochire 5-40x56 este un aparat de observare

si ochire pe timp de zi, destinat montarii pe arme dotate
cu sina Picatinny, care executa misiuni de foc prin trageri
directe asupra tintelor fixe sau in miscare, la distante medii
si mari.

CATALOG PRODUSE MILITARE IOR

LUNETA DE OCHIRE
4-28X50

Grosisment 4...28x
Diametrul obiectivului 50 mm
Cémp vizual unghiular | 5,6°...0,82°
liniar 9,78...1,43m /100 m
Departarea pupilei de iesire 85... 100 mm

Curse dereglajin : inaltime 120 MOA
directie + 25 MOA

Valoarea unui click 0,1 mrad/a MOA / /s MOA
Corectia paralaxei 8 m...infinit

Reglaj dioptric + 3 dpt

Diametrul tubului 40 mm

Reticul (FFP/MIL; FFP/MOA) tip bradut cu punct central iluminat
Baterie 3Vcc BR 2032

Lungime 367 mm

Masa 11209

Sistem de prindere compatibil cu sina Picatinny

STANAG 4694 (masa 200 g)

DOMENIUL DE UTILIZARE

Luneta de ochire 4-28x50 este un aparat de observare

si ochire pe timp de zi, destinat montarii pe arme dotate
cu sina Picatinny, care executa misiuni de foc prin trageri
directe asupra tintelor fixe sau in miscare, la distante medii
si mari.
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SISTEME DE OCHIRE PENTRU PISTOL CAL. 9SMM

RD1 MICRO

Grosisment 1x
Obiectiv 24x17 mm
Punct de ochire 3 MOA

Curse dereglajin : inaltime +30 MOA

directie | +30 MOA

Paralaxa 2MOA, de la 10m pana la 100m

Sistem de prindere incorporat ;| compatibil cu sina Picatinny
STANAG 4694

Baterie 3Vcc BR 2032

Masa 80g¢g

Montare placuta de interfatare

DOMENIUL DE UTILIZARE

Sistemul de ochire RD1 MICRO face parte din categoria
aparatelor pentru ochirea rapida a tintelor din campul
tactic. Deoarece nu introduce o marire suplimentara,
permite efectuarea ochirii cu ambii ochi deschisi, ceea ce
faciliteaza observarea tintelor in campul tactic. Ochirea se
realizeaza mentinand punctul luminos pe tinta indiferent de
pozitia acestuia pe ecranul de vizare. Punctul luminos este
perceput doar de catre ochiul tragatorului nefiind detectabil
dinspre tinta.

LUNETE DESTINATE REGLARII SI VERIFICARII
LINIEI DE OCHIRE

LRR 7-12

Grosisment 1x
Camp vizual 24x17 mm
Diametrul pupilei de iesire 3 MOA

Departarea pupilei de iesire 2MOA, de la 10m pana la 100m

Puterea separatoare

Reglaj dioptic compatibil cu sina Picatinny
STANAG 4694

Valoare diviziune reticul 3Vcce BR 2032

Masa 80g

DOMENIUL DE UTILIZARE

Luneta de reglare larece LRR 7 — 12 este destinata reglarii
sau verificarii liniei de ochire la arme cu calibru 7,62 mm sau
12,7 mm, fara efectuarea tragerilor cu munitie.

>
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APARATE DE OBSERVARE
PE TIMP DE NOAPTE,

CU INTENSIFICATOR

DE IMAGINE

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

MONOCULAR DE VEDERE PE TIMP DE NOAPTE
MVN-1X

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

MONOCULAR DE VEDERE PE TIMP DE NOAPTE
ENOT 1X & ADAPTOR 4X

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

OCHELARI DE VEDERE PE TIMP DE NOAPTE
OVN-C1X

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

OCHELARI DE VEDERE PE TIMP DE NOAPTE
OVN-C4X/ OVN-C5X/OVN-C6X

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

OCHELARI DE VEDERE PE TIMP DE NOAPTE
OVN - C 1X & ADAPTOR 3X

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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APARATE DE OBSERVARE PE TIMP DE NOAPTE, CU INTENSIFICATOR DE IMAGINE CATALOG PRODUSE MILITARE IOR

)6

ENOT 1X &
ADAPTOR 4X

MONOCULAR DE VEDERE
PE TIMP DE NOAPTE

MVN-1X

MONOCULAR DE VEDERE
PE TIMP DE NOAPTE

......

ENOT-1x & ADAPTOR 4x

MVN-1x
1x

Grosisment 4x Grosisment
Cémp vizual 8° Cémp vizual 40°
Departarea pupilei de min. 30 mm Departarea pupilei de min. 20 mm
iesire iesire
Putere separatoare 5,5 Ip/mrad Putere separatoare 1 Ip/mrad
Intensificator de imagine i XR 5 Photonis Distanta de observare 0,25 m - infinit
Distanta de observare 15 m - infinit (focusare)
(focusare) Reglaj dioptric + 4 dpt
Reglaj dioptric + 4 dpt Intensificator de imagine i GEN Il sau GEN IV (Photonis)
Reticul punct central iluminat Sursa de alimentare acumulator 1 AA/1,2V/
- : 2700mAh

Sursa de alimentare acumulator 1 AA/1,2V/ sau baterie 1 AA/ 3.6V lithiu

2700mAh

sau baterie 1 AA/ 3,6V lithiu Masa 3709
Masa 1050 ¢ Montare Centura cap / Casca NATO
Montare centura cap/ casca NATO/

suport de prindere pe arma
Reglarea inaltime @ 40 MOA
suportuluiin

directie | +15MOA
DOMENIUL DE UTILIZARE

DOMENIUL DE UTILIZARE Monocularul de vedere pe timp de noapte este
destinat supravegherii campului tactic, orientarii
in teren, citirii documentelor, efectuarii reparatiilor
si acordarii primului ajutor, in conditii de iluminare
redusa. Aparatul se poate folosiin diverse
moduri: tinut in mana, montat pe casca NATO sau

montat pe arme de ochire.

Ansamblul format din monocularul de vedere
pe timp de noapte ENOT 1x si un adaptor cu
grosisment 4x este destinat supravegherii
campului tactic si folosirii ca luneta de ochire

montat pe arme de asalt.
33



34

APARATE DE OBSERVARE PE TIMP DE NOAPTE, CU INTENSIFICATOR DE IMAGINE

OVN-C 1X

OCHELARI DE VEDERE
PE TIMP DE NOAPTE

OVN-C 1x

Grosisment Tx
Deschiderea relativa a 1/1.1
obiectivului

Céamp vizual 40°
Diametrul pupilei de 13 mm
iesire

Departarea pupilei de 14 -20 mm
iesire

Distanta interpupilara 56 - 74 mm
Reglaj dioptric + 4 dpt
Intensificator de imagine @ XR5 sau XD4 cu autogating

Putere separatoare

min. 1,3 Ip/mrad

Distanta de observare
(focusare)

0,25 m - infinit

Sursa de alimentare

acumulator 1 AA/1,2V/

2700 mAh

sau baterie 1 AA/ 3,6 V lithiu
Masa 4809
Montare centura de cap / casca NATO

DOMENIUL DE UTILIZARE

OVN - C 1x este un aparat optoelectronic, destinat supravegherii campului tactic,
orientarii si deplasarii in teren, conducerii autovehiculelor, citirii documentelor sau

efectuarii unor reparatii pe timp de noapte.

Aparatul se poate folosi in diverse moduri: tinut in mana, montat pe centura de cap sau

montat pe casca NATO.

CATALOG PRODUSE MILITARE IOR

OVN-C4X/ OVN-C 5X/
OVN - C 6X

OCHELARI DE VEDERE PE TIMP DE NOAPTE

OVN-C4x | OVN-C5x | OVN-C6x
Grosisment: 4x | 5x | 6x
Camp vizual: 10°30' 8° 6,7°
Diametrul pupilei de iesire 13 mm
Departarea pupilei de iesire 14 - 20 mm
Distanta interpupilara 56 -74 mm
Reglaj dioptric: + 4 dpt
Distanta de observare (focusare) 5 m ... infinit 9 m ... infinit 15 m.... infinit
Intensificator de imagine XR5 sau XD4 cu autogating
Putere separatoare 4 Ip/mrad 7 Ip/mrad 8,5 Ip/mrad
Sursa de alimentare acumulator 1 AA/ 1,2V /2700mAh

baterie 1 AA 3,6V lithiu

Masa 980 g 1100 g 1400 g

DOMENIUL DE UTILIZARE

OVN-C 4x/ OVN - C 5x/ OVN - C 6x sunt aparate de vedere pe timp de noapte
binoculare, destinate orientarii in teren, observarii si supravegherii cAmpului tactic
in conditii de iluminare scazuta. Grosismentele mai mari permit identificarea si
recunoasterea unor obiecte aflate la distanta.

Ochelarii se pot folosi in diverse moduri: tinuti in mana sau montati pe un trepied
sau alt tip de suport.
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APARATE DE OBSERVARE PE TIMP DE NOAPTE, CU INTENSIFICATOR DE IMAGINE CATALOG PRODUSE MILITARE IOR

OVN C 1X & ADAPTOR 3X APARAT BINOCULAR
OCHELARI DE VEDERE PE TIMP DE NOAPTE M U LTI FU N CTI O NAL

Grosisment 3x Grosisment 1x
Deschiderea relativa a 1/1,6 A Camp vizual 40°
22T | Departarea pupilei de 25 mm
Camp vizual 13° iesire
Diametrul pupilei de 13 mm A Reglaj dioptric -6...+2dpt
legire Intensificator de imagine : XR5 sau XD4 cu autogating
i[;zﬁirtarea pupilei de 14-20mm Putere separatoare min. 1,3 Ip/mrad
Distanta interpupilar 56 - 74 mm Ef)(i)s(;cLajg;;]fe?e observare 0,25 m ... infinit
Reglaj dioptric t 4 dpt A Sursa de alimentare baterie 1 AA/ 1,5V alkaline
Intensificator de imagine : XR5 sau XD4 cu autogating sau1AA/ 3,6V lithiu
Putere separatoare min. 3,5 Ip/mrad 4 Masa 4509
Sursa de alimentare acumulator 1 AA/1,2V/ A Montare centura de cap / casca NATO
2700 mAh
sau baterie 1 AA/ 3,6V lithiu
Masa 75009
Montare centura de cap / casca NATO 4

DOMENIUL DE UTILIZARE

DOMENIUL DE UTILIZARE
Aparatul binocular multifunctional este un aparat optoelectronic, destinat supravegherii

Ansamblul format din ochelarii de vedere pe timp de noapte OVN-C 1x si un adaptor campului tactic, orientarii si deplasarii in teren, conducerii autovehiculelor, citirii

cu grosisment 3x este destinat observarii si supravegherii cdmpului tactic, orientarii in documentelor sau efectuarii unor reparatii pe timp de noapte.

teren pe timp de noapte, in conditii de iluminare scazuta. Aparatul se poate folosi in varianta monocular, configuratie in care oricare dintre cele
Aparatul se poate folosi in diverse moduri: tinut ih ména, montat pe centura de cap sau doua monoculare se pot rabata in lateral.

montat pe casca NATO. Aparatul se poate folosi in diverse moduri: tinut in mana, montat pe centura de cap sau

montat pe casca NATO. 37



APARATE DE OCHIRE
PENTRU ARUNCATOARELE
DE BOMBE CALIBRU 60MM,
82MM S| 120MM

CATALOG PRODUSE MILITARE IOR

MPM — 44M / 44R

APARAT DE OCHIRE

Grosisment 2,55x
Camp vizual 9°
Diametrul pupilei de iesire 3,9 mm
Departarea pupilei de iesire : 20 mm
Domeniul unghiurilor de 0...10-00
nivel

Valoarea diviziunii pe 1-00
sectorul unghiurilor de nivel

Valoarea diviziunii pe 0-01

tamburul unghiurilor de
nivel

Domeniul unghiurilor
derivelor (miimi)

0...60-00/0...64-00

Valoarea diviziunii pe 0-01

tamburul derivelor

Masa 1100 g

Prindere tija cilindrica
tija conica
sina CR

Dispozitiv iluminare reticul optional

Dispozitiv iluminare scale optional

DOMENIUL DE UTILIZARE

122mm in vederea asigurarii ochirii indirecte.

Aparatul MPM - 44M echipeaza aruncatoarele de bombe calibru 60 mm, 82 mm si
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APARATE DE OCHIRE PENTRU ARUNCATOARELE DE GRENADE ANTITANC

APARAT DE
OCHIRE PGO-7V

PGO -7V

APARAT DE
OCHIRE IOAG-7S

IOAG-7S

Grosisment 2,7x Grosisment 2,7x
Camp vizual 8 Camp vizual 13°
Diametrul pupilei de 4,5mm Diametrul pupilei de 4,5mm
iesire iesire
Departarea pupilei de 27 mm Departarea pupilei de 27 mm
iesire iesire
Ocular fix -1dpt...-0,5 dpt Ocular fix -1dpt...-0,5 dpt
Distanta de tragere 100 m...500 m Domeniul unghiurilorde :0...38°/ 0...6-40
Baterie 2x 1,5 Vce (AA) Inaltator pe tambur
Dimensiuni de gabarit 140x180x62 mm Valoarea diviziunii pe 0-02
tambur
Mas3 700g Baterie 3Vce BR 2032

DOMENIUL DE UTILIZARE

Aparatul IOAG - 7S echipeaza aruncatorul de
grenade AG -7 in vederea ochirii directe pana
la distanta de 500 m si a ochirii indirecte cu
unghiuri de inaltator panala 6 - 40 miimi.

Dimensiuni de gabarit 140x210x62 mm
Masa 1100 g

DOMENIUL DE UTILIZARE

Aparatul PGO - 7V echipeaza aruncatorul
de grenade AG - 7 in vederea ochirii
directe pana la distanta de 500 m.

CATALOG PRODUSE MILITARE IOR

APARAT DE OCHIRE
AOAG-9M

APARAT DE OCHIRE AOAG -9M

LUNETA PENTRU LUNETA PENTRU
OCHIRE DIRECTA OCHIRE INDIRECTA

Grosisment 3x 2,55x
Camp vizual 18° 9°
Diametrul pupilei de iesire 4 mm 3,9 mm
Departarea pupilei de iesire 26,2 mm 20 mm
Distanta maximd de tragere 1300 m 5400 m
Putere separatoare 20" 25"
Ocular fix -1,5dpt...-0,5 dpt -1,5dpt...-0,5 dpt
Paralaxa max. 2' max. 2'
Precizia mecanismelor 0-01 0-01
Cursele mecanismelor:  derivelor +3-33
unghiurilor de inaltator -1-66...+8-33
unghiurilor de teren +1-00
corectarii inclinarii laterale +3-33
Dimensiuni de gabarit 210x148x200 mm
Masa 27009

DOMENIUL DE UTILIZARE

Aparatul de ochire AOAG-9M este destinat pentru orientarea tevii lansatorului de
grenade portabil AG-9, pe directia tintei in plan vertical si orizontal, in conditiile
tragerilor, pentru ochirea directa sau indirecta.

Aparatul de ochire reuneste doua lunete, luneta pentru ochire directa si luneta pentru

ochire indirecta.
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APARAT DE OCHIRE PENTRU LANSATOARE DE GRENADE

APARAT DE OCHIRE

IOAG - 30

IOAG - 30

Grosisment 2,7x

Camp vizual 13°
Diametrul pupilei de 4,5mm
iesire

Departarea pupilei de 27 mm

iesire

Ocular fix -1...-0,5dpt
Domeniul unghiurilorde : -1-00...13 - 00
inaltator

Valoarea diviziunii 0-02
unghiurilor de inaltator

Valoarea diviziunii 0-01
unghiurilor pe directie

Domeniul unghiurilor 0...60-00
derivelor

Valoarea diviziunii pe 0-01
tamburul derivelor

Masa 1100 ¢

DOMENIUL DE UTILIZARE

Aparatul de ochire IOAG - 30 echipeaza
lansatorul de grenade automat AGS-17 calibru
30, in vederea ochirii directe pana la distanta
de 600 m si ochirii indirecte pana la distanta de

maximum 1600 m.

CATALOG PRODUSE MILITARE IOR

=

APARAT DE OCHIRE
0OS -40GL

OS-40GL
MINI RED DOT
Grosisment 1x
Paralaxa free
Dimensiune punct 4 MOA
Domeniul de reglaj +1,4m/100m
Valoare click 13mm /100 m sau 2"/
100yd
Baterie 3Vce BR 2032
lluminare reticul 10 trepte
Dimensiuni de gabarit 70x36x42 mm
Masa 1259

INALTATOR MECANIC CU SUPORT LATERAL

Distanta maxima de tragere

scala LV 400m

scala MV 800 m

fara suport lateral panala 200 m
cu suport lateral peste 200 m

Dimensiuni de gabarit inaltator

81x64x61 mm

Dimensiuni de gabarit suport
lateral

80x66x21 mm

Masa inaltator

2509

Masa suport lateral

1009

DOMENIUL DE UTILIZARE

Ansamblul format din aparat de ochire tip reflex vizor
MINI RED DOT siinaltator mecanic cu sau fara suport
lateral, echipeaza lansatorul de grenade 40 mm si
asigura realizarea de trageri cu precizie ridicata.

43



SISTEM DE OCHIRE DIRECTA SI INDIRECTA, PENTRU ARTILERIA TERESTRA CATALOG PRODUSE MILITARE IOR

LUNETA COLIMATOR K-1
DIRECTA

LUNETA DIRECTA

LUNETA ]
PANORAMICA

INALTATOR
MECANIC

COLIMATOR K-1

Grosisment 3.8x Grosisment 5,5x Domeniul scalei 0-00...13-00 Camp vizual 10°
N : ; R : ungiurilor de inaltator . S
Cémp vizual 9°30 Cémp vizual 11° Diametrul pupilei de 48 mm
. o . I Valoarea diviziunii pe 1-00 intrare

pla.metrul pupilei de 3.6 mm Plametrul pupilei de 30 mm scala unghiurilor de
iesire intrare inaltator Domeniul unghiular 1-67.2
Pepértarea pupileide i 18 mm .Dia.metrul pupilei de 5,5 mm Valoarea diviziunii pe 0-005 Vil arTiem e 0-022
iesire iesire o

:ca[ntzurul unghiurilor de Dispozitiv iluminare optional
Ocular fix -1 dpt Departarea pupileide i 25 mm inaltator reticul
Valoarea diviziunii 0-01 o DA Sl eI U=, Dimensiuni de gabarit | 180x135x85 mm
unghiurilor derivelor Ocular fix -1 dpt unghiurilor de teren 32-00

L Masa 1,4 kg
Domeniul unghiurilor : +3 - 00 Filtru antilaser A=900 nm ... 1500 nm pozitive: 32-00....
verticale : e ) 36-00 Trepied optional
Dispozitiv iluminare optional : s
Valoarea diviziunii 0-01 reticul Domeniul unghiului de +6°
juri i basculare transversala
unghiurilor verticale Dimensiuni de gabarit ;| 440x160x160 mm
Filtru antilaser A=900 nm... 1500 nm N Dimensiuni de gabarit 370x305x285 mm
Masa 4,3 kg -

Dispozitiv iluminare optional Masa 10,6 kg
reticul
Dimensiuni de gabarit | 260x140x110 mm
Masa 1.9 kg

DOMENIUL DE UTILIZARE DOMENIUL DE UTILIZARE DOMENIUL DE UTILIZARE DOMENIUL DE UTILIZARE
Inaltatorul Mecanic echipeazé gurile
de foc de artilerie siimpreuna cu
Luneta Panoramicd, montata in paharul
inaltatorului, se utilizeaza la ochirea

indirecta sau in directie a tintelor.

Luneta Panoramica este destinata
pentru observarea campului tactic,
masurarea unghiurilor dintre obiective
existente in teren si executarea ochirii
indirecte.

Luneta Directa este destinata pentru
observarea campului tactic, masurarea
unghiurilor dintre obiective existente in
teren si executarea ochirii directe pentru
diferite tipuri de lovituri.

Aparatul Colimator K-1 este destinat
alinierii in directie a aparatelor de ochire
Luneta panoramica si MPM-44M/44R
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APARATE DE OBSERVARE PE TIMP DE ZI PENTRU BLINDATE

LUNETA
PERISCOPICA
BINOCULARA
LPB-T

Grosisment 5x
Camp vizual 7°30°
Putere separatoare 12"
Diametrul pupilei de 5,6 mm
iesire

Departarea pupilei de 20 mm

iesire
Reglaj dioptric + 4 dpt
Periscopicitate 190 mm

Reglajul distantei 60...72 mm

interpupilare
Dimensiuni de gabarit 145x270x335 mm
Masa 5,6 kg

DOMENIUL DE UTILIZARE

Aparatul LPB -T este destinat echiparii
vehiculelor blindate, asigurand
comandantului observarea pe timp de zi
a campului tactic, aprecierea distantelor
si a unghiurilor din teren.

LUNETA
PERISCOPICA
BINOCULARA
LPB-M

Grosisment 5x
Camp vizual 7°30°
Putere separatoare 12"

Diametrul pupilei de iesire 5,6 mm

Departarea pupilei de iesire | 20 mm

Reglaj dioptric *+ 4 dpt
Periscopicitate 190 mm
Reglajul distantei 60...72 mm
interpupilare

Tensiune de alimentare 24 \cc

Dimensiuni de gabarit 161x122x245 mm
Masa 5,8 kg

DOMENIUL DE UTILIZARE

Aparatul LPB -M este destinat echiparii
vehiculelor blindate tip Piranha lll C

si asigura observarea campului tactic,
aprecierea distantelor si a unghiurilor din
teren, pe timp de zi. Este dotat cu filtru de
protectie la radiatia laser cu lungime de
unda de 1064 nm. incélzirea prismei asiguré
ca suprafata acesteia sa nu se abureasca si
Sa nu se acopere cu bruma.

CATALOG PRODUSE MILITARE IOR

PERISCOP FIX
CUINCALZIRE
PFl-140 M

PFlI-140M

Periscopicitate 140 mm
Unghi de observare 90° x 26°
(HxV)

Camp vizual (HxV) 43°x7°
Regulator de da

temperatura individual

Tensiune de alimentare

22 \Vcce...29 Vee

Dimensiuni de gabarit

146x95x197 mm

Masa

2,15 kg

DOMENIUL DE UTILIZARE

Aparatul PFl - 140M este destinat
echiparii vehiculelor blindate pentru

observarea campului tactic. Incélzirea

prismelor asigura ca suprafetele

ferestrelor sa nu se abureasca si sa nu

se acopere cu bruma.

o>
=

PERISCOP FIX
CU INCALZIRE
PFl - 240 M

PFl-240M

Periscopicitate

240 mm

Unghi de observare
(HxV)

60°40°" x 22°24'

Camp vizual (HxV)

31°36'x 7°

Regulator de
temperatura individual

da

Tensiune de alimentare

22 \Vcce...29 Vee

Dimensiuni de gabarit

137x108x247 mm

Masa

3,2 kg

DOMENIUL DE UTILIZARE

Aparatul PFI - 240M este destinat echiparii
vehiculelor blindate pentru observarea
campului tactic. Asigura protectie la
radiatia laser. incalzirea prismelor asiguré
ca suprafetele ferestrelor sa nu se
abureasca si sa nu se acopere cu bruma.
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APARATE DE OBSERVARE PE TIMP DE ZI PENTRU BLINDATE

PERISCOP FIX
CUINCALZIRE
PFl - 168

Periscopicitate 168 mm
Unghi de observare (HxV) i 147°x31°
Camp vizual (HxV) 60°x 7°

22 Vcce...29 Vee
285x77x260 mm

Tensiune de alimentare

Dimensiuni de gabarit
Masa 8 kg

DOMENIUL DE UTILIZARE

Aparatul PFl - 168 este destinat echiparii
vehiculelor blindate pentru observarea
campului tactic. incalzirea prismelor
asigura ca suprafetele ferestrelor sa nu se
abureasca si sa nu se acopere cu bruma.

PE
CL
PF

RISCOP FIX
INCALZIRE

- 160

Periscopicitate 160 mm
Unghi de observare (HxV) 90° x 19°
Camp vizual (HxV) 11°x 5°30’
Tensiune de alimentare 27 Vcc
Masa 2,65 kg

DOMENIUL DE UTILIZARE

Aparatul PFI-160 este destinat echiparii
vehiculelor blindate pentru observarea
campului de lupta din masini speciale,

in conditii climatice diferite. Incélzirea
prismelor asigura ca suprafetele
ferestrelor sa nu se abureasca si sa nu
se acopere cu bruma.

CATALOG PRODUSE MILITARE IOR

APARAT DE
OBSERVARE
TNPO -115

Periscopicitate 115 mm
Unghi de observare (HxV) 110°x 33°
Camp vizual (HxV) 44° x 6°30'

Dimensiuni de gabarit 57x142x177 mm
Masa 2 kg

DOMENIUL DE UTILIZARE

Aparatul de observare TNPO - 115, de

tip periscop cuincalzire, este destinat
observarii cAmpului de lupta din masini
speciale, in conditii climatice diferite.
Incalzirea prismelor asigura ca suprafetele
ferestrelor sa nu se abureasca si sa nu se
acopere cu bruma.

APARAT DE
OBSERVARE
TNPT -1

TNPT -1

Unghi de observare in 80°
plan vertical

Unghi de observare in 140°
plan orizontal

Dimensiuni de gabarit

175x110x105 mm

Masa 1.8 kg

DOMENIUL DE UTILIZARE

Aparatul de observare TNPT -1, de
tip periscop cu incalzire, este destinat

observarii cAmpului de lupta din masini

speciale, in conditii climatice diferite.

Incalzirea prismei asigura ca suprafetele
ferestrelor sa nu se abureasca si sa nu

se acopere cu bruma.
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APARATE DE OBSERVARE PE TIMP DE ZI PENTRU BLINDATE

APARAT DE
OBSERVARE
TNP - 205

TNP - 205

Periscopicitate 205 mm
Unghi de observare 64° x 32°
(HxV)

Camp vizual (HxV) 34° x 5°30

Dimensiuni de gabarit

164x140x262 mm

Masa

4,2 kg

DOMENIUL DE UTILIZARE

Aparatul de observare TNP - 205, de
tip periscop, este destinat observarii
campului de lupta din masini speciale.

APARAT DE
OBSERVARE
TNP —165A

Periscopicitate 165 mm
Unghi de observare 74° x 35°
(HxV)

Camp vizual (HxV) 36°x 8°

Dimensiuni de gabarit 216x140x82 mm
Masa 29 kg

DOMENIUL DE UTILIZARE

Aparatul de observare TNP - 165A, de tip
periscop, este destinat observarii campului
de lupta din masini speciale.

CATALOG PRODUSE MILITARE IOR

PERISCOP MOBIL
PM - 1

Periscopicitate 210...265mm

in funtie de pozitia prismei mobile
Unghi de observare (HxV) : 15°...-8°

Camp vizual (HxV) 16°x 6°20' fara prisma mobila

13°915'x 5°25' cu prisma mobila
Dimensiuni de gabarit 2180x340 mm
Masa 3.4 kg

DOMENIUL DE UTILIZARE

Aparatul de observare PM -1, de tip periscop, este destinat
echiparii vehiculelor blindate pentru observarea campului
tactic de catre incarcator.
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APARATE DE OBSERVARE PE TIMP DE NOAPTE PENTRU BLINDATE

APARAT DE VEDERE
PE TIMP DE NOAPTE
AVN-MC

Grosisment 1x

Camp vizual ( HxV) 44° x 33°
Intensificator de imagine | XX-2052-Q
@ 25

Putere separatoare 1,2 Ip/mrad
Domeniu de focusare 16m ... infinit
Diametrul pupilei de 12 mm

iesire

Departarea pupilei de 33 mm

iesire

Periscopicitate 210 mm

Tensiune de alimentare 22 Vcce...30Vcee

Dimensiuni de gabarit 300x168x120 mm
Masa 5,5kg

DOMENIUL DE UTILIZARE

Aparatul AVN-MC este destinat vehiculelor blindate,
asigurand mecanicului conducator conducerea vehiculului
pe timp de noapte.

Aparatul este un periscop binocular, stereoscopic, de tip
pasiv, utilizabil pe timp de noapte in conditiile iluminarii
naturale.

CATALOG PRODUSE MILITARE IOR

APARAT DE OBSERVARE
PE TIMP DE NOAPTE

AON-CT

AON-CT

Grosisment 3x

Camp vizual 12°
Periscopicitate 200 mm
Intensificator de imagine : XD4 / XR5
Putere separatoare 2 Ip/mrad
Domeniu de focusare 10m ... infinit
Diametrul pupilei de 6 mm
iesire

Departarea pupilei de 30 mm
iesire

Reglaj dioptric + 4,5dpt

Tensiune de alimentare

22 Vcce...30 Vcee

Dimensiuni de gabarit

262x193x320 mm

Masa

4,4 kg

DOMENIUL DE UTILIZARE

Aparatul AON-CT este destinat vehiculelor blindate,
asigurand comandantului observarea campului tactic pe

timp de noapte.

Aparatul este un periscop monocular, de tip pasiv, utilizabil
pe timp de noapte in conditiile iluminarii naturale.
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